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PESO PROFILATI
Il peso indicato & quello teorico e potra variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati
(NORMA UNI EN 12020-2)

LEGA DI ESTRUSIONE
| profilati sono estrusi in lega EN-AW-6060 (UNI EN 573/3)

DIMENSIONI DEI PROFILATI

Le dimensioni indicate sono quelle teoriche, potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di
estrusione (norma UNI EN 12020-2). Questa variabilita che interessa tutti i profilati,pud influire, anche se
minimamente, sulle dimensioni di taglio e quindi finali del serramento. Anche la verniciatura, aumentando gli
spessori, contribuisce a far variare la dimensione dei profilati e,particolarmente, riduce lo spazio nelle sedi di
inserimento delle guarnizioni e degli accessori.

DIMENSIONI DI TAGLIO E LAVORAZIONI

Le dimensioni teoriche di taglio e le quote delle lavorazioni indicate nel presente catalogo sono esatte, ovvero
matematicamente corrette, in certi casi dovranno, nella pratica, essere adattate in base alla precisione ed al tipo
di impostazione delle misure delle macchine utilizzate. E pertanto consigliabile nei primi lavori o nel caso di
importanti quantita di serramenti effettuare delle campionature di prova.

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Al fine di limitare i processi di corrosione filiforme e importante applicare le seguenti regole:

-utilizzare accessori di assemblaggio in alluminio utilizzare viti in acciaio inox ,

-proteggere le parti tagliate e lavorate con prodotti idonei

-evitare ristagni di condense all'interno dei profilati.

Per la realizzazione di serramenti & necessario attenersi alla tecnologia costruttiva e utilizzare le guarnizioni e gl
accessori originali riportati sul catalogo tecnico e al rispetto delle norme, prescrizioni e raccomandazioni vigenti.
L'osservanza di quanto sopra determina la garanzia .Su queste basi sono stati realizzati campioni che, collaudati
in laboratorio hanno ottenuto i risultati indicati nelle certificazioni. Per il buon funzionamento e la durata degli
infissi realizzati con profilati ed accessori del sistema , &€ necessario effettuare alcune semplici operazioni:

una buona pulizia, eliminando residui di calce, cemento e/o altro. E consigliabile peraltro proteggere il manufatto
sino al momento della messa in esercizio, lubrificare con olio o grasso neutri le parti in movimento e gli organi di
chiusura, controllare il corretto serraggio delle viti e dei grani, controllare gli assetti, registrandoli laddove sono
previste regolazioni. Si raccomanda di effettuare queste operazioni almeno con cadenza semestrale. In caso di
funzionamento anomalo di qualche componente, evitare assolutamente interventi atti a modificarne le
caratteristiche e la sostituzione con ricambi non originali. Ci sembra utile ricordare che interventi di regolazione
e/o sostituzione, con particolare riferimento ai meccanismi per oscillo-battente, andranno eseguiti da personale
specializzato. Si raccomanda inoltre, in occasione delle operazioni di pulizia, di non utilizzare detergenti che
possano deteriorare i trattamenti superficiali, escludendo tassativamente acidi, solventi, materiali abrasivi,
spazzole metalliche o comunque in grado di scalfire le superfici, pagliette metalliche e altro.

DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEI SERRAMENTI

La valutazione delle dimensioni dei serramenti, richiede la considerazione di vari fattori quali:il momento d'inerzia
dei profilati ,le dimensioni e il peso dei tamponamenti (vetri-pannelli),la larghezza e 'altezza delle parti apribilili
caratteristiche e portate degli accessori,le condizioni e le quantita degli ancoraggi alle opere morte,l'esposizione,
ecc...Fattori che sono valutabili e applicabili, grazie alla buona conoscenza dello stato dell'arte, alle informazioni
riportate dai cataloghi, manuali tecnici e dalle normative vigenti. Consigliamo, al fine di evitare inutili
contestazioni, di consultare il nostro servizio tecnico sistemi, prima di realizzare serramenti che, per dimensione,
forma, esposizione e/o altro possono essere ritenuti atipici. Le soluzioni e le combinazioni proposte in questo
catalogo, non hanno carattere limitativo, ma presentano solo le situazioni e combinazioni piu comunemente
riscontrabili nella realta. Soluzioni e combinazioni diverse, cosi come l'adozione di componentistica particolare,
ad esempio meccanismi per la realizzazione di ante scorrevoli parallele, ante scorrevoli a libro o altro, sono
possibili. A questo proposito il nostro servizio tecnico prodotti per l'edilizia puo valutare e proporre le soluzioni piu
idonee.

Quanto illustrato in questo catalogo é riservato e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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DESCRIZIONE TECNICA PER CAPITOLATO

| profilati per serramenti saranno in lega di alluminio ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato
fisico di fornitura UNI EN 515. | telai fissi e le ante mobili dovranno essere realizzati con profilati ad
interruzione di ponte termico a tre camere (profilo interno ed esterno tubolari, collegati tra di loro con
barrette in poliammide PA 6.6 rinforzate con fibra di vetro).

INFISSI

Le finestre e le porte finestre dovranno avere un profilato di telaio fisso con profondita minima 85 mm.
ed un profilato di anta mobile con profondita minima 93 mm. | profilati di telaio fisso dovranno
prevedere, dove necessario, alette incorporate di battuta interna sulla muratura da 22 mm .

| profilati di ante mobili dovranno avere un‘aletta esterna di battuta per vetro con altezza di 22 mm ed
una aletta di battuta interna sul telaio fisso con sormonto di 8 mm. La barretta in poliammide del
profilato anta a contatto con la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto), dovra essere di forma
tubolare.

ISOLAMENTO TERMICO

L'interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide da 43 mm totale e
dovra garantire un valore di trasmittanza termica per l'infisso Uw =............ W/m2K. L'assemblaggio dei
profilati in alluminio a taglio termico dovra garantire i valori di scorrimento (T) tra profilati in alluminio e
barrette in poliammide previsti dalla direttiva tecnica Europea (UEAtc).

DRENAGGI E VENTILAZIONE

| profilati esterni delle ante mobili dovranno prevedere una gola ribassata per la raccolta delle acque di
infiltrazione e di condensa onde poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite
asole di scarico. Le barrette in poliammide dovranno avere una conformazione geometrica atta ad
evitare eventuale ristagno di acque di infiltrazione e di condensa ed essere perfettamente complanari
con le pareti trasversali dei profilati di alluminio.

ACCESSORI DI ASSEMBLAGGIO

Le giunzioni tra profilati orizzontali e verticali dovranno essere perfettamente solidali e ben allineate tra
di loro, sia nella parte esterna che interna dei profilati ed unite mediante apposite squadrette a bottone
0,in alternativa, in alluminio estruso o pressofuso, con metodo a spino-cianfrinatura od a cianfrinatura
totale. Le sezioni dei profilati orizzontali e verticali dovranno essere opportunamente sigillate prima di
essere unite con le squadrette. | fermavetri saranno accoppiati a scattoe posizionati nei canali dei
profilati in alluminio .

GUARNIZIONI

Tutte le guarnizioni: cingivetro, di tenuta, di battuta.... dovranno essere in elastomero (EPDM).

In particolare la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovra assicurare la continuita perimetrale
mediante I'impiego di angoli vulcanizzati preformati incollati alla stessa o in alternativa mediante telai
vulcanizzati.

PRESTAZIONI

| serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilita all'aria, tenuta all'acqua e resistenza ai carichi
del vento conformemente alle norme :

(UNI-EN 12207 - 12208 - 12210 e UNI-EN 1026 - 1027 - 12211)

Permeabilita all'aria
Tenuta all'acqua
Resistenza al vento

Tav.

02

Quanto illustrato in questo catalogo é riservato e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
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Al fine di garantire il massimo delle prestazioni in funzionalita e durata il sistema CX 850 PH e stato
sottoposto ai collaudi prestazionali prescritti dalle vigenti Normative europee ottenendo i seguenti risultati :

PRESTAZIONI

Agenti Atmosferici Tipologia : Finestra a 2 ante

Dimensione finestra :

(I Y | Test Aria :
\\ V( Test Acqua : -
\ ; 7\ Test Resistenza al vento : In certificazione
TN Certificato :
/ I\
)4 N
Acustica

Finestra a 2 ante

A seconda dei requisiti, esistono diverse regole di estensione dei risultati che sono contenute a livello dell'’Appendice E della

| | norma di prodotto UNI EN 14351-1. | prospetti 6-1 e 6-2 di questo documento sintetizzano tali indicazioni.

Le regole di estensione dei risultati sono valide nell'ipotesi che il serramento campione e i serramenti di produzione soddisfino il
concetto di similar design.

Si definiscono manufatti disimilar design, due manufatti le cui differenze, dovute alla sostituzione di componenti (ad esempio: i
vetri, gli accessori e le guarnizioni) e/o al cambiamento della specifica dei materiali e/o alcambiamento dimensionale delle

ﬁ sezioni dei profili e/o al cambiamento della metodologia di assemblaggio, sono tali da non determinare un cambiamento delle
caratteristiche prestazionali classificate e/o dichiarate.

- Certificato abbattimento acustico In certificazione
Termica
i I Tipologia : Nodo laterale Nodo centrale
Profili : Telaio CX85.101 Anta CX85.201
ﬁ Anta CX85.201 Riporto CX85.304
Risultato : Uf=1.43 W/m2K Uf=1.45 W/mz2K
| |
Calcoli termici Uw dimensione finestre normalizzate
Tipologia | UF | ue Psi | UwW
Finestra a 2 ante (1230 x 1480) 1.43/1.45 W/m’k | 1,0 W/m?k | 0,05 W/mk | 1,35 W/ntk
Porta-finestra a 2 ante (1480 x 2180) 1.43/1.45 W/m'k 1,0 W/m?k | 0,05 W/imk = 1,29 Win?k
Finestra a 2 ante (1230 x 1480) 1.43/1.45W/m’k | 0,8 W/m?k | 0,05 W/mk | 1,22 W/mek
Porta-finestra a 2 ante (1480 x 2180) 1.43/1.45 W/m’k 0,8 W/mPk = 0,05 W/mk 1,14 W/nk
Finestra a 2 ante (1230 x 1480) 1.43/1.45 W/m’k = 0,6 W/m?k | 0,05 W/mk | 1,09 W/nPk
Porta-finestra a 2 ante (1480 x 2180) 1.43/1.45W/m’k 0,6 W/m?k = 0,05 W/mk 1,00 Winfk

Quanto illustrato in questo catalogo e riservato e, a termini di legge, ne é vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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Battente Una e Due Ante Cerniere

ACX.02.01 e ACX.02.03

Gruppo
A

100
/
« 1100
/
/
AN
AN
100

- - ~
7 7~ ~
- e ~
e e ~
s e ~
- e ~
e - ~
7 e ~N
2 7 SO
| L | L |
Dimensioni Anta Minima (LxH): 500 x 500
Norma per Stringa di Prodotto EN 1935:2004

Tipo Categoria D'uso Durabilita (2) Massa (3) R’Fisci;toe?:)a SicurezzaD'uso Csﬁcsni_;::enn:?& E?ffa?ziisézgzg) Grado Cerniera

ACX.02.01 1 4 2 (80Kg) 0 1 4 0 6

ACX.02.03 1 4 3 (120Kg) 0 1 4 0 9

Dimensione Massime Anta (LxH)

Un Anta 4 Cerniere *e#

1300x2100

Un Anta 3 Cerniere *

1200x1800

Un Anta 2 Cerniere

1000x1600

Due Ante 2 Cerniere Due Ante 3 Cerniere * Due Ante 4 Cerniere *e#

1000x1500 1000x1700 1000x2100
Legenda Stringa di Prodotto
Categoria D'uso (1) Durabilita (2) Cicli Massa (3) x Resistenza Fuoco SicurezzaD'uso (5) Resistenza Resistenza Grado Cerniera (8)
test cerniera ) Corrosione (6) Effrazione (7)
1:leggero 3:10.000 2:40 Kg
. 0: non idoneo 4:240h in il suo valore &
2:Medio 4.25.000 3:60 Kg nebbia dato dalla
;' salina |n" 1 combinazione
3:Pesante 7:200.000 4: 80 Kg 1: idoneo soddisfatto acﬁc"\:?g"\"‘l a di Massa e
1670:2008 cieli
4:Intenso 5:100 Kg

As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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Battente Una e Due Ante Cerniere a pettine
ACX.08.09
o o o
g 1T~ g i kD
a1 | RN #[] \ , I
N AN /
N \ /
N AN /
N AN /
\ /
N N s
\ N /
\ N /
* \\ T * AN / * -
[ N\ [ \\ // ]
N\ 1 \ /
Ve - 7 - @ > ~N
7 7 ~N
7 7 ~N
7 7 ~N
7 7 ~N
Ve 7 N
7 7 N
7 7 N
P e - - > ~
| L | L
Dimensione Anta Minima (LxH): 500 x 500
Norma per Stringa di Prodotto EN 1935:2004
o | RO | o | wasaq | e | Seembuwo | Resew |t | e
ACX.08.09 2 7 2 (80Kg) 0 1 4 0 7
Dimensione Massime Anta (LxH)
Un Anta 2 Cerniere Un Anta 3 Cerniere * Un Anta 4 Cerniere *e#
1000x1600 1200x1800 1300x2100
Due Ante 2 Cerniere Due Ante 3 Cerniere * Due Ante 4 Cerniere *e#
1000x1500 1000x1700 1000x2100
Legenda Stringa di Prodotto
Categoria D'uso (1) Durabilita (2) Cicli Massa (3) x Resistenza Fuoco SicurezzaD'uso (5) Resistenza Resistenza Grado Cerniera (8)
test cerniera (€] Corrosione (6) Effrazione (7)
1:leggero 3:10.000 2:40 Kg )
0: non idoneo 4: 240h in _ .
2:Medio 4.25.000 3: 60 Kg nebbia Il suo valore &
1 salina in 1 datt)c_) dalla
. ) : . soddisfatto | accordo alla combinazione
3:Pesante 7:200.000 4: 80 Kg 1: idoneo UNI EN di Massa e
1670:2008 cicli
4:Intenso 5:100 Kg

Quanto illustrato in questo catalogo € riservato e, a termini di legge, ne € vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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Cerniere per Profili Porte Applicazione Esterna

ACX.02.12 (2 ali) e ACX.02.13 (3 ali)

o I_ o o
9':[ N 2 \ d 9:]#
# \ # AN ,/
] . ] . ) I
AN AN /
AN AN /
\ N s
N N s
AN AN /
N N s
\ N /
N N s
N N s
\ AN /
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* [ Vi - * [ , @ \\ ] * -
,/ / \
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/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
/ / \
// / \
/ \
/ / \
[l [l I
| ! L |

Norma per Stringa di Prodotto EN 1935:2004

. Categoria D'uso s Resistenza SicurezzaD'uso Resistenza Resistenza Grado
Tipo Durabilita (2) Massa (3) Fuoco (4) Corrosione (6) Effrazione (7) Cerniera (8)
ACX.02.12 3 7 4 (160Kg) 0 1 4 0 11
ACX.02.13 3 7 5 (200kg) 0 1 4 0 12

Dimensione Massime Anta (LxH)

Un Anta 4 Cerniere *e#

1300x2200

Un Anta 3 Cerniere *
1200x2200

Un Anta 2 Cerniere
1000x2200

Due Ante 3 Cerniere * Due Ante 4 Cerniere *e#

1000x2200 -

Due Ante 2 Cerniere
800x2200

Legenda Stringa di Prodotto

Categoria D'uso (1) Durabilita (2) Cicli Massa (3) x Resistenza Fuoco SicurezzaD'uso (5) Resistenza Resistenza Grado Cerniera (8)
test cerniera ) Corrosione (6) Effrazione (7)
1:leggero 3:10.000 2:40 Kg )
0: non idoneo 4: 240h in . A
- . il suo valore &
2:Medio 4.25.000 3: 60 Kg nebbia dato dalla
L salina in 1 combinazione
3:Pesante 7:200.000 4:80 Kg 1: idoneo soddisfatto acfj?\lr?(é,f}"a di Massa e
1670:2008 cicli
4tenso 5:100 Kg

As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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Il requisito relativo ad una determinata caratteristica non & applicabile in quegli Stati Membri nei quali
non sussistono requisiti di regolamentazione per tale caratteristica per l'impiego previsto del prodotto. In
questo caso, i fabbricanti che immettono i loro prodotti sul mercato di questi Stati membri non sono
obbligati a determinare né a dichiarare le prestazioni dei loro prodotti in relazione a questa caratteristica
e puo essere utilizzata I'opzione "Nessuna Prestazione Determinata”" (NPD) nelle informazioni che
accompagnano la marcatura CE (vedere punto ZA.3). Tuttavia, I'opzione NPD non puo essere utilizzata
nel caso in cui la caratteristica sia soggetta a un livello soglia.

(Citazione integrale tratta dalla norma UNI EN 14351-1 - appendice ZA)

Pertanto, la valutazione delle caratteristiche da dichiarare & funzione della destinazione d'uso del
prodotto e della legislazione vigente nello Stato Membro, ove esso & immesso.

TEST INIZIALI DI TIPO EFFETTUATI SULLE FINESTRE

La serie riportata nel presente catalogo € stata sottoposta a test iniziali di tipo (ITT) relativamente ai
requisiti previsti dalla norma prodotto UNI EN 14351-1

| risultati dei test iniziali di tipo sono estendibili a serramenti di differente tipologia e con differenti
dimensioni e componimenti, secondo le indicazioni fornite dalla norma EN 14351-1 in Appendice A
(interdipendenza fra le caratteristiche e i componimenti), Appendice E (determinazione delle
caratteristiche) ed Appendice F (selezione facoltativa di provini rappresentativi per le finestre)

Il costruttore di serramenti ha la responsabilita di verificare la rispondenza del serramento prodotto
rispetto al campione sottoposto a prova.

Il consorzio ALLUSistemi mette a disposizione dei propri clienti i risultati dei test effettuati, a seguito
della stipulazione di un contratto d'uso gratuito degli stessi.

Dichiarazione di Conformita'

Il fabbricante del serramento é tenuto a consegnare al committente una dichiarazione di conformita la
quale, in accordo alla norma UNI EN 14351-1, deve includere :

Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA,;
Descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle informazioni che
accompagnano la marcatura CE;

Disposizioni alle quali il prodotto &€ conforme ( appendice AZ della norma prodotto UNI EN 14351-1);
Condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto (per esempio disposizioni per lI'impiego in
determinante condizioni, ecc.);

Nome e indirizzo del/i laboratorio/i approvato/i.

Nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato.

La dichiarazione e il certificato devono essere presentati nella lingua o nelle lingue ufficiali sello Stato
Membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.

Etichettatura e Marcatura

Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la rintracciabilita del suo prodotto
fornendo il collegamento fra il prodotto, il fabbricante e la produzione. Queste informazioni devono
essere contenute su un'etichetta o specificate in documenti di accompagnamento nelle specifiche
tecniche pubblicate dal fabbricante.

Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:

Nome e indirizzo registrato o marchio di identificazione del fabbricante;

Ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE e stata applicata;

Riferimento alla norma di prodotto (EN 14351-1);

Descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni, ecc. e impiego previsto;
Informazioni sulle caratteristiche essenziali che devono essere dichiarate presentate come:

Valori dichiarati o livelli e/o classi;

NPD -" Nessuna prestazione determinata" per le caratteristiche quando & pertinente.

Il simbolo della marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere apposti in modo
visibile, leggibile e indelebile in una o piu delle posizioni seguenti (gerarchia di preferenza del
fabbricante):

Qualsiasi parte idonea del prodotto stesso, purché sia assicurata la visibilita quando si aprono le ante;
Su un'etichetta attaccata;

Sul suo imballaggio;

Sul documento commerciale di accompagnamento.

Quanto illustrato in questo catalogo é riservato e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .
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CX70.526

Fermavetro diritto mm. 14

Peso kg/ml. 0.279

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavolal

24

CX70.537

Fermavetro diritto mm. 40

Peso kg/ml. 0.403

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cms

Tavola

25

CX70.527

Fermavetro diritto mm. 18

Peso kg/ml. 0.290

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

24

CX70.541

Fermavetro diritto mm. 44

Peso kg/ml. 0.418

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

25

CX70.528

Fermavetro diritto mm. 22

Peso kg/ml. 0.307

Jx 00.00 cma Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

24

CX70.571

Fermavetro clips tondo mm. 14

Peso kg/ml. 0.216

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

25

CX70.529

Fermavetro diritto mm. 26

Peso kg/ml. 0.327

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

24

CX70.572

Fermavetro clips tondo mm. 18

Peso kg/ml. 0.262

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cms

Tavola

25

CX70.530

Fermavetro diritto mm. 30

Peso kg/ml. 0.362

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavola

24

CX70.573

Fermavetro clips tondo mm. 22

Peso kg/ml. 0.283

JX 00.00 cm4 Wx  0.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 0.00 cm3

Tavola

25

CX70.531

Fermavetro tondo mm. 35

Peso kg/ml. 0.370

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavolal

24

CX70.574

Fermavetro clips tondo mm. 26

Peso kg/ml. 0.313

JXx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3

Jy 00.00cms Wy 0.00 cm3

Tavola

25

CX70.532

Fermavetro diritto mm. 35

Peso kg/ml. 0.383

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

Tavolal

24

CX70.533

Fermavetro diritto mm. 5

Peso kg/ml. 0.252

Jx 00.00 cm4 Wx 00.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 00.00 cm3

A

Tavola

24

CX70.575

Fermavetro clips tondo mm. 30

Peso kg/ml. 0.340

Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3

Jy 00.00cms Wy 0.00 cm3

Tavola

25

CX70.581

Fermavetro clips tondo mm. 35

Peso kg/ml. 0.361

Jx 00.00 cm4a Wx 0.00 cm3

Jy 00.00 cm4 Wy 0.00 cm3

™

Tavola|

25
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78

73

158
84

CX85.415
Kg/ml 3.446
--- mm. 254,0
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52

Kg/ml 0,393
--- mm. 55,0

Kg/ml 0.269
--- mm. 28,0

40

|l
-

[y
Ll

XX70.603
Kg/ml 0.275
--- mm. 40,0

i

|

s

|

[ A

RX70.610

XX70.602 o e
Kg/ml 0.372
--- mm. 22,0
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87,5

87,5

CX85.613
Kg/ml 2.109
--- mm. 215,0

42

14,9

XX70.611
Kg/ml 3.426
--- mm. 00,0
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14

CX70.521
Kg/ml 0.266
-- mm. 36,0

22

el
-

18

CX70.522
Kg/ml 0.277
-- mm. 40,0

22

|l
-

22

CX70.523
Kg/ml 0.294
-- mm. 44,0

22

|l
-

26

CX70.524
Kg/ml 0.314
-- mm. 48,0

22

-

30

CX70.525
Kg/ml  0.350
-- mm. 52,0

22

-y
\‘

CX70.531
Kg/ml 0.370
-- mm. 57,0

22

el
-

Serie

vers.01 CX 850 PH

A 4

CX70.533
Kg/ml 0.252
-- mm. 27,0

35

Gruppo Tav.

22

B

-
Ll

|l
[l

[
Ll

-

>

el
[

24

CX70.526
Kg/ml 0.279
-- - mm. 36,0

CX70.527
Kg/ml  0.290
-- mm. 40,0

CX70.528
Kg/ml 0.307
-- - mm. 44,0

CX70.529
Kg/ml 0.327
-- mm. 48,0

CX70.530
Kg/ml 0.362
-- mm. 52,0

CX70.532
Kg/ml 0.383
-- mm. 57,0
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Qo Guarnizioni interne vetro
O e
% % o % Codice % - ARX.10.15 ARX.10.14 ARX.10.13 ARX.10.12
< S | @ £ | Fermavetro | N £
55 £ S
8 (<B)
(a) (V) (f) _l[_)_:tdrit(tjo mm mm.lO‘ mm.9 mm.8 ‘ mm.7 mm.6 ‘ mm.5 mm.4 ‘ mm.3
mm. | mm. | mm - onee Vetrazione (spessore vetro in mm.)
D| CX70.541
5 36 44 3 23 24 25 26 27 28 29 30
D| CX70.537
5 40 40 3 27 28 29 30 31 32 33 34
D| CX70.532
5 45 35 3 32 33 34 35 36 37 38 39
T| CX70.531
D| CX70.530
5 50 30 3 37 38 39 40 41 42 43 44
T| CX70.525
D| CX70.529
5 54 26 3 41 42 43 44 45 46 47 48
T| CX70.524
D| CX70.528
5 58 22 3 45 46 47 48 49 50 51 52
T| CX70.523
D| CX70.527
5 62 18 3 49 50 51 52 53 o4 55 56
T| CX70.522
D| CX70.526
5 66 14 3 53 54 55 56 57 58 59 60
T| CX70.521
D| CX70.533
5 70 5 3 57 59 60 61 62 63 64 65
5 (v) Vuoto () (v) Vuoto . () _
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APPLICAZIONE TASSELLI VETRO PER TIPOLOGIA

(B EE— B

Telaio fisso

Anta a battente Anta ribalta
I N I I
/ N\ \
g / \ . ! \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
il gl [p
/  wm  mm N L wm  V mm |
Wasistas Sporgere
|
I I I Pany I
. N
I ~_ 0 N
. N e N
v AN e N
K 21 K E
AN e AN v i i
“ - “ - Il Tassello di appoggio
I . - D . yd
. 7 . ! v R
[ o " wm | ! - = [ 1 Tassello perimetrale
Bilico orizzontale Bilico verticale
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Listelli isolanti .

LSO01 Lj] Listello isolante 16 mm. x 12.5 mm.
EEEEE !
LS02 } | Listello isolante 19 mm. x 36.5 mm.
i j
LS03 17"} Listello isolante 16 mm. x 19 mm.
s J
P 1 . .
LS04 1 | Listello isolante 18 mm. x 47 mm.
I 5]
| |
LS05 } | Listello isolante 19 mm. x 98 mm.
e ] f (e =
1 \ \ :
i LS01 | : |
. ) g
i i
LS02 - 1
LS04
- LS05
Scala 1:1
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SCHEMA DIMENSIONALE
Camera europea

85
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SCHEMA DIMENSIONALE
Ferramenta a nastro

.
b <
Lo
n o]
o]
Lo
()]
o
6]
A
U =S
o
“' | |-
6
1 7118
44 7 55 22
- =|: !
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FINESTRA A DUE ANTE

92

50

i

CX85.102

85

NN N\

ARX.10.SQ

44

ACX.02.01

48

w‘;‘D\RX.OS.SQ ARX.15.5Q ARX.03.SQ AR)\(.lS.SQ ARX.

37

CX85.201 |

10.05

CX70.532

22
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FINESTRA A DUE ANTE

145
61 5 37
ARX.lS.‘SQ ARX.OS.S(P ARX.OS‘.SQ AR)\(.lS.SQ
|CX85.201 CX85.304 | CX85.201]

il ? N —
;

/
- //

[/ } . —
L o
D 1 : ; D
WD 77
CX70.532 | | CX70.532

22 48 5 48 22
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FINESTRA A DUE ANTE

92

b—»

50 5 37

e

ﬁxRX.OS.SQ ARX.15.SQ AR‘X.OB.SQ AR)‘(.15.SQ
— |l cxes.102 | | CX85.215 |

NN

1 T

85

93

CX70.532

L

[
ARX.10.SQ ACX.02.01

42 50
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W Ferramentaa nastro

FINESTRA A DUE ANTE

0 (ARX.O&SQ ARX.15.SQ A‘RX.OS.SQ ARX.15.SQ

— || cxes.102 | \ CX85.204 |

Aqi‘ N
I

85

95

|
.

Q

| CX70.532
ARX:lO.SQ ARX.l0.0S

.
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v Ferramenta a nastro

FINESTRA A DUE ANTE
44 5 64 5 44
ARX.15.8Q ARX.035Q  ARX.10.07 ARX.03,5Q ARX.15.5Q
i Cx85.204 | | CX85.308 | CX85.204 i
BT |
i / \ ACX.10.58 |
0 0
1 | (=77
A | " == Az Q D
1 ! g n
N | il |
[ i «
/ ﬁ & I —— *:j:’j‘/ D
N . ~ (
s 2% ) J
/
\
g‘yﬁ L} %
ARX.10.09 | ﬁ
(- L
ZA S |
Q Q

CX70.532 | CX70.532
ARX.10.08
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FINESTRA A DUE ANTE
Scorrevole in parallelo

95 |

121

46,5
N
g ?
4 L
> x
T
4 O
<
o
N
n
[ee]
X
; -
o
0
<]
x
x ¥
< o)
vl
F o
9 <
=
-
a4
< ARX.10.08
~
A" / y
[l [ ]
%zl l — v A
[o0]
<
o
—
LN
® [—
> <
O P W WA AN <
AR WAWAY O
- ™
///
- // .
ARX.10.SQ
N
25
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FINESTRA A DUE ANTE
Scorrevole in parallelo

]
%
%
: s
%
E
I
ol
—
f N
o | 0 <
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, To)
g o
o
1

Q ARX.03.SQ ARX.15.SQ ARX.03.S

| CX85.204

ARX.15.S

CX70.532

95 30

y
A
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Tav.

20

PORTA DI INGRESSO A 2 ANTE

s
74 oy 66 |
ARX.06.5Q ARX.15.8Q ARX.06.SQ ARX 15.5Q
! ! |
\ CX85.105 | \ CX85.202 |
‘ ==
{
\
S|
0
dl

93

<
S
o
B
_i ®
M. s Q
<
///' : J
( | CX70.532
|
| -~
i >
: .
\\
ARX.02.16 Sk ARX.02.12
20, —T— 39,5
44 72 22
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FISSAGGIO ALLA MURATURA

Schiuma flessibile
permeabile al vapore
tipo FLEXIFOAM

‘ § Autospandente
ii | ___— chiusura acqua
‘! | " tipo BG1
! R -
i i
'._ )

[ ]

—— >

=
=

Freno vapore \\
tipo FOLIENBAND \

Nastro autoespandente
tipo ACTIVEPIus
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01002/1

ASOLA SCARICO ACQUA

( FORO PER BOTTONE @ 10.5
E ASOLA DI TIRAGGIO ESCLUSIONE
SQUADRETTE E CAVALLOTTI: H/

01004

SBARDELLE

STELLARE CON
BATTUTE REGISTRABILI
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CRO0O101 - CEO101

INSERIMENTO PROFILO
PER SPIZZATURA

D
T LAVORAZIONI

] -LAVORAZIONE CREMONESE DA 104mm

-FORO @8 DI TESTA E PASSANTE, DOPPIO FORO DA @8 SU ASTINA

-ASPORTAZIONE DENTINI PASSAGGIO ASTA

ESCLUSORE PER DOPPIO FORO ASTINA
\.
\.
T —

O

BATTUTA PER FORATURA

DI TESTA ASTINA
y
\ﬁ D

INSERIMENTO PROFILO
PER CREMONESE

-
INSERIMENTO ASTINA
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MONTAGGIO SQUADRETTA
Profilo esterno
Art. ARX.03.SQ

Spina
ARX.08.SQ
CIANFRINATURA o SPINATURA
— |
o) Iy

O
— PROFILI :
.101 - .201 e similari
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LAVORAZIONE CREMONESE
Eseguita da unita tranciante

A
|
3
—
N
2 S !
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INSERIMENTO TAPPO DI RIPORTO CENTRALE ACX 04.38

OPERAZIONE 1 OPERAZIONE 2
Posizionare il tappo 1; quindi, Eseguire un foro passante sul tappo 2.
posizionare il tappo 2. Serrare la vite 3. Viene indicata, approssimativamente, la

posizione del foro.

(20)

|| focn

OPERAZIONE 3

Inserire lo spessore 6 (L=5,5 mm) nella zona

compresa tra il tappo ed il profilo di alluminio.

Quindi, inserire ila vite 5 per bloccare
lateralmente il tappo al profilo.
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